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Szakképzési mintaprojekt




Építőipar ágazat



14. számú melléklet



A Záróteszt javasolt kérdései


A Záróteszt javasolt kérdései (elérhető 75 + 5 bónuszpont)

1. Rakd helyes technológiai sorrendbe az alábbi építési folyamatokat! (2 pont)
a. Vasalt aljzatlemez készítése
b. Padlóburkolás
c. Festés, mázolás
d. Válaszfalak vakolása

(helyes sorrend: a, d, b, c)

2. Melyik szakma nem tartozik az építőipar ágazatba? (2 pont)
a. Bádogos
b. Épületszobrász
c. Villanyszerelő
d. Szerkezetépítő és -szerelő

(helyes válasz: c)

3. Milyen hőfokra fűti fel a 3D nyomtató a filament anyagot a nyomtatófejben? (2 pont)
a. 60 °C
b. 215 °C
c. 350 °C
d. 47 °C

(helyes válasz: b)

4. Mivel kell tisztítani 3D nyomtatás előtt a kapton fóliával bevont nyomtatótálcát? (2 pont)
a. desztillált vízzel
b. nitrohígítóval
c. puha törlőronggyal
d. acetonnal
e. tömény alkohollal

(helyes válasz: d)

5. Milyen veszélyt jelenthet a lézervágó használata? (2 pont)
a. A keletkező füst és egyéb égéstermékek okozhatnak légúti panaszokat, ha azok nincsenek megfelelően elvezetve
b. A kész munkadarab égési sérüléseket okozhat
c. A lézerfény a berendezés üvegén keresztül nézve látáskárosodást okozhat
d. A készülék munkatere bekapcsolt állapotban feszültség alatt van, áramütést okozhat

(helyes válasz: a)

6. Milyen tevékenységhez használható a TinkerCAD szoftver? (2 pont)
a. Lézervágó meghajtására
b. 3D tervezésre
c. Pixeles formátumú fotó vektoros formátumúra alakításához (vektorizáláshoz)
d. Programkódok vizuális blokknyelven történő írására

(helyes válasz: b)

7. Egy okosház ajtajának távirányítással nyitható modelljét kell elkészítened. Írd le, hogy milyen szoftvereszközöket, elektronikai eszközöket használnál, ezeket hogyan, és mire használnád a tervezéshez és a kivitelezéshez! (10 pont)

(Egy lehetséges válasz: 
Az ajtót lézervágással készítem el rétegelt lemezből a lézervágó kezelő és szerkesztő szoftvere pl. RD Works, vagy bármilyen 2D vonalas rajz készítésére alkalmas szoftver, aminek van dxf kimenete.
Az ajtó zsanérjait 3D tervezéssel pl. TinkerCAD program segítségével készítem el. A zsanérokat az ajtólapra és az ajtótokra faragasztóval rögzítem, ügyelve arra, hogy a két zsanér forgáspontja egy egyenesbe essen.
A nyitást szervomotorral végzem, melyhez a jelet pl. a jeladó mikro:bit-en megnyomott „A” gomb adja. A vevő micro:bit erre a jelre meghajtja a szervomotort, melynek tengelye ekkor megadott szögben elfordul, kinyitva ezzel az ajtószárnyat.)

8. Mit eredményez az alábbi vizuális blokknyelven írt programkód lefutása, ha azt két micro: bit-en is futtatjuk? (6 pont)
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a. Felváltva szívet és mosolygós arcot fog kirajzolni a LED mátrixon
b. 1-es gomb lenyomására szívet, 2-esre mosolygós arcot rajzol ki a LED mátrixon
c. A micro:bit-en lévő „A” gomb lenyomására szívet, a „B” gomb lenyomására mosolygós arcot fog kirajzolni a másik micro:bit LED mátrixán
d. A micro:bit-en lévő „A” gomb lenyomására egy „1”-est, a „B” gomb lenyomására pedig egy „2”-est fog kiírni a másik micro:bit LED mátrixán

(helyes válasz: c)

9. Írd le, mire használható egy okosházban a hőmérséklet érzékelő szenzor! (6 pont)

(Egy lehetséges válasz: 
A hőmérséklet érzékelő szenzor az épület egy adott helyén, vagy helyiségében méri az aktuális hőmérsékletet. A beprogramozott határhőmérsékletek elérésekor pl. bekapcsolja a fűtést, kikapcsolja a fűtést, bekapcsolja a légkondicionáló berendezést, vagy épp kikapcsolja azt. Magas beltéri hőmérséklet esetén működésbe hozhatja a szellőztető ventilátort, és/vagy működésbe hozhatja a mozgatható árnyékoló berendezést (pl. redőnyt, rolót, sötétítő függönyt, lamellás kültéri árnyékolót). Fényérzékelővel kombinálva az automatika „tudja”, hogy ez utóbbinak éjszaka nincs értelme.)

10. A fent említett hőmérséklet érzékelő és fényerősség érzékelő szenzoron kívül nevezz meg legalább öt további szenzort, mely alkalmas lehet egy okosházba való beépítésre! (4 pont)

(Lehetséges válaszok:
· Nedvességérzékelő
· Mozgásérzékelő
· Tűz/lángérzékelő
· Vízszintérzékelő
· Füstérzékelő
· Gőzérzékelő
· Gázérzékelő
· Ujjlenyomat-olvasó
· Nyitásérzékelő)

11. Milyen paraméterek beállításától függ, hogy a lézeres berendezés éppen lézergravírozást, vagy lézervágást végez? Jelölj meg egyet, vagy többet! (4 pont)
a. Az elektromos hálózat tápfeszültségétől
b. A fej sebességétől
c. A lézersugár energiájától
d. A lézerfény színétől

(helyes válasz: b és c)

12. Ha egy munkadarabon lézervágást és lézergravírozást is kell végezni, akkor melyiket kell először elvégeztetni a berendezéssel és miért? (6 pont)

(A helyes válasz: 
A lézergravírozás célszerűen megelőzi a lézervágást, mivel a vágást követően a munkadarab kivágott része kis mértékben függőlegesen elmozdulhat, ha nem teljesen sík, vagy akár oldalirányban is, ami lehetetlenné teszi, hogy a későbbi gravírozás pontosan a tervezett helyre kerüljön; esetleg a lézerfejtől is eltávolodhat kis mértékben, ami a lézersugár fókuszának helyét is, - ezáltal a gravírozás minőségét is - megváltoztathatja.)

13. Válassz ki egy vagy több arra alkalmas szoftvereszközt a lent felsoroltak közül, az alábbi munkafolyamatok elvégzésére! (8 pont)

a. Pixeles formátumú kép vektorizálása
b. 3D tervezés
c. Egy színes kép fekete-fehérré alakítása
d. Szeletelés 3D nyomtatáshoz
e. Nyitott téglatest alakú doboz készítése rétegelt falemezből, vagy plexi lemezből
f. Kész 3D tárgyak letöltése
g. Kódolás micro:bit mikrokontrollerekre
h. Fotón szereplő alakzat lézergravírozása

Választható szoftvereszközök: 1. RDWorks; 2. Inkscape, 3. Craftware; 
4. Cura; 5. TinkerCAD; 6. Gmail; 7. Képmetsző; 8. Makercase.com; 
9. Thingiverse.com; 10. makecode.microbit.org; 11. MS Word; 12. microbit.com

(helyes válaszok: a – 2; b – 5; c – 2; d – 3, 4; e – 1, 8; f – 9; g – 10; h – 2 és 1.
14. Sorolj fel legalább 2 ingyenes hozzáférésű számítógépes képszerkesztő, képmanipuláló szoftvereszközt! (3 pont)

(Lehetséges válaszok: ezektől eltérő is elfogadható.
· Inkscape;
· Canva
· Snappa
· FreeOnlinePhotoEditor.com
· Picmonkey
· Pixlr
· Gimp)

15. Írd le, milyen eszközzel távolítanád el egy fotóról a nem kellő hátteret, illetve a nem kellő részeket! (3 pont)

Sok helyes válasz lehetséges, pl. a 14-es kérdésben szereplő szoftverek mindegyike, de az egyik legkézenfekvőbb a Microsoft PowerPoint is.

16. Sorolj fel legalább 3 olyan eszközt, melyek vezérelhetők egy okosházban a tűzjelző (vagy lángérzékelő) jelére! (3 pont)

(Lehetséges válaszok: ezektől eltérő is elfogadható.
· Füstelvezető nyílászáró nyitószerkezete
· Hangjelzés a látássérültek részére (vagy a füst miatt rossz látási viszonyok miatt)
· Pl. villogó, feltűnő fényjelzés a hallássérültek részére
· Gázfőelzáró szelep automatikus zárása a robbanásveszély megakadályozására
· Elektromos főkapcsoló automatikus lekapcsolása (arra az esetre, ha a tüzet elektromos zárlat okozza)
· Szellőztető ventilátorok beindítása a menekülési útvonal biztosítása érdekében (frisslevegő ellátás, látási viszonyok javítása érdekében)
· Irányfények és vészvilágítás bekapcsolása a menekülési útvonalak jelzésére
17. Egy kéthetes nyaralásra indulsz, otthon a lakásban akváriumod vagy dísznövényeid vannak, melyek ellátását szeretnéd okosház-rendszerre bízni. Milyen elvi megoldásokat alkalmaznál? Válassz az akvárium, vagy a dísznövény közül legalább egyet, és tervezd meg az ellátás elvi megoldását! (10 pont) (mindkét probléma helyes megoldása esetén 15 pont adható)

(Lehetséges válaszok: ezektől eltérő is elfogadható.
· Automata haletető – az egyes napokon azonos időben az időzítő jelére az automatika kikapcsolja az akvárium vízszűrő rendszerét, kb. 5 perc múlva, amikor a vízáramlás teljesen leállt, egy csillagkerekes adagoló rendszer adott mennyiségű haleledelt a vízbe adagol. A halak kb. 5 perc alatt elfogyasztják az eledelt, ezt követően az időzítő jelére a vízszűrő rendszer újból automatikusan beindul.
· Automata öntözőrendszer – naponta meghatározott számban (pl. 3-szor) egy nedvességérzékelő szenzorral mérjük az adott növény talajának elektromos ellenállását, mely arányos a talaj nedvességével. Egy adott nedvességérték alatt a szenzor jelet ad a vödörnyi vízben elhelyezett kicsiny búvárszivattyúnak, melyet adott ideig működtetve meghatározott mennyiségű vizet pumpál a növény talajára. A következő mérésnél ugyanez lejátszódik, hacsak nem lesz akkor kellően nedves a talaj. Hőmérséklet érzékelővel kombinálva a rendszert az is megoldható, hogy magasabb hőmérséklet esetén (kánikula) gyakrabban mérje a talajnedvesség értékét a rendszer).
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