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Szakképzési mintaprojekt




Építőipar ágazat



15. számú melléklet



Okosház részlet – példa projekt


Okosház részlet – példa projekt – vízszint érzékelő

Alapprobléma: Egyes helyzetekben szükségünk lehet egy tartályban lévő víz szintjének adott határvízszintek között tartására. Lehet ez például egy úszómedence, vagy még inkább egy tálca, melyben dísznövények (pl. nagy vízigényű trópusi páfrányok) élnek, melyek párás környezetet igényelnek, emiatt a tálcában folyamatosan víznek kell lennie. Amikor nyaralni megyünk és nincs kire bízni a növényeink locsolását, jó szolgálatot tehet egy ilyen „okos” berendezés.
Szükséges eszközök

· Vízhatlan tálca magasabb peremmel (a tervezett vízszintnek megfelelően)
[image: ]
1. ábra Műanyag edény (forrás: https://papirnet.hu/images/products/medium/18000/17777_0_muanyag_tarolodoboz_hobby_multi_box_10_l_031302.png)
· [image: ]Vízszint érzékelő szenzor – 1 db
2. ábra Vízszint érzékelő szenzor (forrás: https://pishop.cdn.shoprenter.hu/custom/pishop/image/data/images/EF04027_01.jpg?lastmod=1611133702.1551357687)

· Micro:bit mikrokontroller sensor:bit élcsatlakozóval – 1-1 db








3. ábra Micro:bit mikrokontroller és sensor:bit élcsatlakozó (forrás: https://cdn.alza.hu/ImgW.ashx?fd=f3&cd=MCB100a7 és https://www.elecfreaks.com/learn-en/_images/4SpGBG61.png)



· Búvárszivattyú – 1 db
[image: Buy Elecfreaks 3V vertical water pump – Get Hacking STEM Store]







4. ábra - Búvárszivattyú (forrás: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0230/5013/products/water_pump_2_1024x1024.jpg?v=1598285714)


· Relé (jelfogó, mágneskapcsoló) – 1 db
[image: OCTOPUS 1Channel Relay]







5. ábra Relé (jelfogó) (forrás: https://www.robotshop.com/media/catalog/product/cache/image/1350x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/l/elecfreaks-3v-1-channel-relay-module-microbit.jpg)



· Elemtartó 2 db AAA méretű elemmel, JST PH elemcsatlakozó véggel

[image: ]








6. ábra Elemtartó 2 db AAA elemmel, JST PH elemcsatlakozó véggel (forrás: https://cdn-shop.adafruit.com/1200x900/4192-02.jpg)




Elvi működési vázlat
[image: ]















7. ábra - Elvi működési vázlat (https://elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/smart_home_kit/smart_home_case_05.html forrás alapján készítette: Kaczur András)


Működése

A vízszint érzékelő szenzor érzékeli az edényben lévő víz szintjét. A szenzor jelet továbbít a micro:bit felé. Amennyiben a micro:bit által kapott jel az „alacsony vízszint”-hez tartozik, akkor a vezérlő jelet bocsát ki a relé (jelfogó) felé, mely ekkor „meghúz”, azaz bekapcsolja a tápfeszültséget a búvárszivattyúhoz, mely egy víztartályban (egy vízzel teli edényben, pufferben) van elhelyezve, és addig szivattyúzza a vizet tálcába, amíg a vízszint érzékelő „magas vízszint” jelet nem továbbít a micro:bit felé. Ekkor a relé elenged, a vízszivattyú tápfeszültsége megszakad, a szivattyú nem szivattyúz tovább. A vízszint érzékelő folyamatosan méri a tálcában lévő víz szintjét, és addig nem továbbít újra „alacsony vízszint” jelet a micro:bit felé, amíg a vízszint a beállított minimális vízszintet nem éri el.
Bekötése
[image: ]























8. ábra - Vízszint érzékelő bekötési vázlata (forrás: https://elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/smart_home_kit/smart_home_case_05.html)



A programkód és magyarázata
forrás: https://makecode.microbit.org/_9KqHhp1J45ho
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9. ábra - A micro:bit mikrokontrollerre írt kód
(a fenti forrás alapján készítette: Kaczur András)



A fenti kódot a https://makecode.microbit.org/ oldalra belépve lehet elkészíteni. A fenti oldalon a középső utasítás oszlopban a „Haladó” menüre kattintva legalul a „Kiterjesztések” opciót ki kell választani, és a megjelenő oldalon felül a Kereső sorba a „Smart Home” kifejezést beírva az ElecFreaks Smart Home Kit MakeCode Package csomagot rákattintással hozzáadjuk az eszköztárhoz.
[image: ]








10. ábra -ElecFreaks Smart Home Kit MakeCode package csomagtelepítő képe (forrás: https://makecode.microbit.org/#editor, hivatkozás: https://makecode.microbit.org/pkg/tinkertanker/pxt-smarthome 


A kód által vezérelt program állandóan felügyeli a vízszintet, ezért az „állandóan” kódot használjuk az „Alapok” menüből. Ezután a kód vizsgálja azt a feltételt, hogy a vízszint a kritikus szint alatt van-e. Amikor a kritikus szint alá csökken a vízszint (ez a változó a példában „500”, a felvehető érték 0-1024 között változhat), vagyis a P2 lábra kötött szenzoron 500 alá csökken a jel értéke, akkor:
· lejátszik egy dallamot (ez a funkció opcionális, nem feltétlenül szükséges a kifogástalan működéshez, de ha például az eszköz közelében vagyunk, akkor a hangjelzés figyelmeztethet arra, hogy ellenőrizzük a puffert, hogy van-e benne elegendő víz)
· a micro:bit P1 lábára „1”-es jelet küld, azaz megjelenik a jel rajta, melynek hatására meghúz a relé, azaz bekapcsolja a szivattyút
· ezt 10 000 milliszekundum szünet követi, azaz 10 másodpercig pumpál vizet a szivattyú a csatlakoztatott tömlőn át a megfelelő helyre. Ha ezzel nem éri el a kívánt szintet a víz, akkor újabb 10 másodpercig működik a szivattyú.

Ha a vízszint még nem csökkent a kritikus szint alá, akkor:

· a P1 lábra „0” íródik, ami nem fogja eredményezni a relé meghúzását és ezen keresztül a szivattyú beindítását.
· ezt a műveletet szintén 10 másodperc szünet követi, vagyis ezalatt nem méri újra a vízszintet a programkód által vezérelt szenzor.
Az összeállított okosház-részlet (forrás: https://elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/smart_home_kit/smart_home_case_05.html)
[image: ]













11. ábra - Az összeállított okosház-részlet


Megjegyzés: A fenti összeállításban a próba idejére az egyszerűség kedvéért puffertartályként magát a tálcát használja a felhasználó.
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