[ ] digitalis jolet
[ ] nonprofit kft.

Szakképzeési mintaprojekt

Epit6ipar agazat
14. szamu melléklet

A Zaroteszt javasolt kerdései

Digitalis Jolét Nonprofit Kft.
H-1016 Budapest, Naphegy tér 8.
www.digitalisjoletprogram.hu

GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001
azonosité szamu, ,Szakmai képzés digitalis
modszertananak egységesitése” c. projekt

SZECHENYI @
Eurépai Unié

Eurdpai Szocialis

Alap

MAGYARORSZAG
hrvvrtevall BEFEKTETES A JOVOBE

Keziinkben a digitalis jévé



http://digitalisjoletprogram.hu/
http://digitalisjoletprogram.hu/

[ | digitalis jalet
[ ] nonprofit kft.

A Zaroteszt javasolt kérdései (elérhetd 75 + 5 béonuszpont)

1. Rakd helyes technolégiai sorrendbe az alabbi épitési folyamatokat! (2
pont)
a. Vasalt aljzatlemez készitése
b. Padloburkolas
c. Festés, mazolas
d. Valaszfalak vakolasa

(helyes sorrend: a, d, b, c)

2. Melyik szakma nem tartozik az épitéipar agazatba? (2 pont)
a. Badogos
b. Epiletszobrasz
c. Villanyszerel6
d. Szerkezetépit6 és -szereld

(helyes valasz: c)

3. Milyen héfokra fiiti fel a 3D nyomtaté a filament anyagot a
nyomtatéfejben? (2 pont)

a. 60°C

b. 215°C

c. 350°C

d. 47 °C

(helyes valasz: b)

4. Mivel kell tisztitani 3D nyomtatas el6tt a kapton féliaval bevont
nyomtatétalcat? (2 pont)
a. desztillalt vizzel
b. nitrohigitéval
c. puha toérléronggyal
d. acetonnal
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e. tomeény alkohollal
(helyes valasz: d)

5. Milyen veszélyt jelenthet a Iézervagd hasznalata? (2 pont)

a. A keletkez6 fust és egyéb égéstermékek okozhatnak Iéguti panaszokat,
ha azok nincsenek megfeleléen elvezetve

b. A kész munkadarab égési séruléseket okozhat

c. Alézerfény a berendezés Givegén keresztil nézve lataskarosodast
okozhat

d. A készllék munkatere bekapcsolt allapotban feszlltség alatt van,
aramutést okozhat

(helyes valasz: a)

6. Milyen tevékenységhez hasznalhaté a TinkerCAD szoftver? (2 pont)
a. Lézervagd meghajtasara
b. 3D tervezésre
c. Pixeles formatumu fotd vektoros formatumura alakitasahoz
(vektorizalashoz)
d. Programkddok vizualis blokknyelven torténé irasara

(helyes valasz: b)

7. Egy okoshaz ajtajanak taviranyitassal nyithaté modelljét kell elkészitened.
ird le, hogy milyen szoftvereszkdozoket, elektronikai eszkozoket
hasznalnal, ezeket hogyan, és mire hasznalndd a tervezéshez és a
kivitelezéshez! (10 pont)

(Egy lehetséges valasz:

Az ajtét leézervagassal készitem el rétegelt lemezbdl a Iézervago kezel6 és szerkesztd
szoftvere pl. RD Works, vagy barmilyen 2D vonalas rajz készitésére alkalmas szoftver,
aminek van dxf kimenete.
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Az ajté zsanérjait 3D tervezéssel pl. TinkerCAD program segitségével készitem el. A
zsanérokat az ajtélapra és az ajtotokra faragasztdval rogzitem, tigyelve arra, hogy a
két zsanér forgaspontja egy egyenesbe essen.

A nyitast szervomotorral végzem, melyhez a jelet pl. a jeladé mikro:bit-en megnyomott
LA’ gomb adja. A vevd micro:bit erre a jelre meghajtia a szervomotort, melynek
tengelye ekkor megadott szdgben elfordul, kinyitva ezzel az ajtdszarnyat.)

8. Mit eredményez az alabbi vizualis blokknyelven irt programkoéd lefutasa,
ha azt két micro: bit-en is futtatjuk? (6 pont)

inditdaskor radiés adat vételekor receivedNumber

radié: csoport legyen o ha receivedNumber = = o akkor

ikon megjelenitése: &

amikor a(z) A =+ gomb lenyomva

rdadio: szam kiildése o

kiilénben

ikon megjelenitése: ..

®

amikor a(z) B =+ gomb lenyomva

rédié: szém kiildése o

a. Felvaltva szivet és mosolygos arcot fog kirajzolni a LED matrixon

b. 1-es gomb lenyomasara szivet, 2-esre mosolygods arcot rajzol ki a LED
matrixon

c. A micro:bit-en 1évd ,A” gomb lenyomasara szivet, a ,B” gomb
lenyomasara mosolygds arcot fog kirajzolni a masik micro:bit LED
matrixan

d. A micro:bit-en 1évé ,A” gomb lenyomasara egy ,17-est, a ,B” gomb
lenyomasara pedig egy ,2”-est fog kiirni a masik micro:bit LED matrixan

(helyes valasz: c)
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9. ird le, mire hasznalhaté egy okoshazban a hémérséklet érzékeld szenzor!
(6 pont)

(Egy lehetséges valasz:

A hémérséklet érzékel6 szenzor az épulet egy adott helyén, vagy helyiségében méri
az aktualis hémérseékletet. A beprogramozott hatarhnémeérsékletek elérésekor pl.
bekapcsolja a fiitést, kikapcsolja a fltést, bekapcsolja a Iégkondicionalé berendezést,
vagy epp kikapcsolja azt. Magas beltéri hdmérséklet esetén mikodésbe hozhatja a
szell6ztetd ventilatort, és/vagy mikodésbe hozhatja a mozgathaté arnyékold
berendezést (pl. redbnyt, roldt, sotétité fuggonyt, lamellas kultéri arnyékolot).
Fényérzékelbével kombinalva az automatika ,tudja”, hogy ez utébbinak éjszaka nincs
értelme.)

10.A fent emlitett h6mérséklet érzékeld és fényer6sség érzékeld szenzoron
kiviil nevezz meg legalabb 6t tovabbi szenzort, mely alkalmas lehet egy
okoshazba valé beépitésre! (4 pont)

(Lehetséges valaszok:
¢ Nedvességérzékeld
e Mozgasérzekeld
o Tlz/langérzékeld
e Vizszintérzékeld
o FuUstérzeékeld
o GObzérzékeld
o Gazérzékeld
¢ Ujjlenyomat-olvasé
o Nyitasérzékelt)

11.Milyen paraméterek beallitasatol fligg, hogy a lézeres berendezés éppen
lézergravirozast, vagy lézervagast végez? Jeldlj meg egyet, vagy tobbet!
(4 pont)
a. Az elektromos halozat tapfeszultségétél
b. A fej sebességétél

GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 azonosité szamu projekt

Keziinkben a digitalis jové

Powered by DJP

5 titkarsag@dijnkft.hu = 1016 Budapest, Naphegy tér 8. = www.digitalisjoletprogram.hu



http://digitalisjoletprogram.hu/
mailto:titkarsag@djnkft.hu
http://www.digitalisjoletprogram.hu/

[ ] digitalis jolet
[ ] nonprofit kft.

c. Alézersugar energiajatol
d. A lézerfény szinétdl

(helyes valasz: b és c)

12.Ha egy munkadarabon lézervagast és lézergravirozast is kell végezni,
akkor melyiket kell el6szor elvégeztetni a berendezéssel és miért? (6 pont)

(A helyes valasz:

A lézergravirozas célszerlien megel6zi a lézervagast, mivel a vagast kovetéen a
munkadarab kivagott része kis mértékben figgblegesen elmozdulhat, ha nem teljesen
sik, vagy akar oldaliranyban is, ami lehetetlenné teszi, hogy a késdbbi gravirozas
pontosan a tervezett helyre keriljon; esetleg a I1ézerfejtél is eltavolodhat kis mértékben,
ami a lézersugar fokuszanak helyét is, - ezaltal a gravirozas minfségét is -
megvaltoztathatja.)

13.Valassz ki egy vagy tobb arra alkalmas szoftvereszkozt a lent felsoroltak
koziil, az alabbi munkafolyamatok elvégzésére! (8 pont)

Pixeles formatumu kép vektorizalasa

3D tervezés

Egy szines kép fekete-fehérré alakitasa

Szeletelés 3D nyomtatashoz

Nyitott téglatest alaku doboz készitése rétegelt falemezbél, vagy plexi
lemezbdl

Kész 3D targyak letoltése

Kodolas micro:bit mikrokontrollerekre

h. Foton szerepl6 alakzat |ézergravirozasa

® o0 T

o

Valaszthat6 szoftvereszkozok: 1. RDWorks; 2. Inkscape, 3. Craftware;
4. Cura; 5. TinkerCAD; 6. Gmail; 7. Képmetszd; 8. Makercase.com;
9. Thingiverse.com; 10. makecode.microbit.org; 11. MS Word; 12. microbit.com

(helyes valaszok:a—2;b-5;c-2;d-3,4;,e-1,8;f-9;9-10; h—2 és 1.
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14.Sorolj fel legalabb 2 ingyenes hozzaférésii szamitégépes képszerkeszto,
képmanipulalé szoftvereszkozt! (3 pont)

(Lehetséges valaszok: ezektél eltérd is elfogadhato.

e Inkscape;
e Canva
e Snappa

e FreeOnlinePhotoEditor.com
e Picmonkey

e Pixlr

e Gimp)

15.ird le, milyen eszkodzzel tavolitanad el egy fotorél a nem kell6 hatteret,
illetve a nem kell6 részeket! (3 pont)

Sok helyes valasz lehetséges, pl. a 14-es kérdésben szerepl6 szoftverek mindegyike,
de az egyik legkézenfekvdbb a Microsoft PowerPoint is.

16.Sorolj fel legalabb 3 olyan eszkozt, melyek vezérelhetdék egy okoshazban
a tiizjelz6 (vagy langérzékeld) jelére! (3 pont)

(Lehetséges valaszok: ezektdl eltérd is elfogadhatd.

o FuUstelvezet6 nyilaszaro nyitdszerkezete

e Hangjelzés a latassériltek részére (vagy a fust miatt rossz latasi viszonyok
miatt)

e Pl villogo, feltiind fényjelzés a hallassériltek részére

o Gazféelzard szelep automatikus zarasa a robbanasveszély
megakadalyozasara

e Elektromos fékapcsoldé automatikus lekapcsolasa (arra az esetre, ha a tlzet
elektromos zarlat okozza)

e Szell6ztet6 ventilatorok beinditasa a menekulési utvonal biztositasa érdekében
(frisslevegb ellatas, latasi viszonyok javitasa érdekében)

e Iranyfények és vészvilagitas bekapcsolasa a menekilési utvonalak jelzésére
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17.Egy kéthetes nyaralasra indulsz, otthon a lakasban akvariumod vagy
disznovényeid vannak, melyek ellatasat szeretnéd okoshaz-rendszerre
bizni. Milyen elvi megoldasokat alkalmaznal? Valassz az akvarium, vagy a
disznovény kozil legalabb egyet, és tervezd meg az ellatas elvi
megoldasat! (10 pont) (mindkét probléma helyes megoldasa esetén 15
pont adhato)

(Lehetséges valaszok: ezektél eltérd is elfogadhato.

e Automata haletet6 — az egyes napokon azonos idében az idézit6 jelére az
automatika kikapcsolja az akvarium vizsziré rendszerét, kb. 5 perc mulva,
amikor a vizaramlas teljesen ledllt, egy csillagkerekes adagolé rendszer adott
mennyiségl haleledelt a vizbe adagol. A halak kb. 5 perc alatt elfogyasztjak az
eledelt, ezt kdvetden az id6zitd jelére a vizszird rendszer ujbdl automatikusan
beindul.

e Automata 6ntéz6érendszer — naponta meghatarozott szamban (pl. 3-szor) egy
nedvessegérzekeld szenzorral mérjuk az adott novény talajanak elektromos
ellenallasat, mely aranyos a talaj nedvességeével. Egy adott nedvességérték
alatt a szenzor jelet ad a vodornyi vizben elhelyezett kicsiny buvarszivattyunak,
melyet adott ideig mikodtetve meghatarozott mennyiségl vizet pumpal a
novény talajara. A kovetkezd mérésnél ugyanez lejatszodik, hacsak nem lesz
akkor kell6en nedves a talaj. Homérséklet érzékel6vel kombinalva a rendszert
az is megoldhatd, hogy magasabb hémérséklet esetén (kanikula) gyakrabban
mérje a talajnedvesség értékét a rendszer).
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